
CPX Bevattningskit Standard
Vårt bevattningskit i kombination med en sluten tank gör
det möjligt att lagra och återanvända regnvatten. Det är
en hållbar lösning för att slippa använda renat
dricksvatten till bevattning, och dessutom ha möjlighet att
vattna även vid bevattningsförbud. Regnvattenkittet
består av en dränkbar pump (550W), ett filter vid
inloppet, en smådjurssil, en förhöjningshals samt ett
grönt lock med två integrerade gardenakopplingar.

Integrerat i locket, under en låsbar lucka, finns två
vattenkopplingar där du kan ansluta din vanliga
vattenslang. Även det stora locket till tanken är låsbart ur
barnsäkerhetssynpunkt. Pumpen startar när du öppnar
munstycket på slangen och slutar när du släpper
handtaget. En snabbkoppling på lockets undersida gör
det lätt att koppla loss pumpen för vinterförvaring.

CPX Bevattningskit kan monteras på alla Cipax slutna
tankar för nedgrävning, från 400L upp till 6000L. 

Dränkbar tryckstyrd pump
Gardena koppling direkt i locket
Kan eftermonteras på befintlig tank
Vattna även vid bevattningsförbud
Maxflöde: 4700 L∕h
Kraftkälla: 230V, 550W
Tryckhöjd: Max 23 meter
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Specifikationer

Tullstatistiskt nummer 8413810090

GTIN 7090046760993

Egenskaper

Anpassningsbar Återvinningsbar Brett
temperaturspan

n

Kemikalieresiste
ns

Logistiklösning Enkel att
rengöra
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