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SE

Vi gratulerar till ditt kdp av en rostfri Purus-produkt.
Folj denna anvisning for att produkten ska behalla sin
ursprungliga kvalitet.

Rengdring

Anvand ett milt rengdringsmedel och en mjuk trasa
eller borste. Rengdr forsiktigt, utan att repa produkten.
Skolj noga och torka torrt. Vid kraftig nedsmutsning
kan flera behandlingar erfordras.

Undvik att lata vatten eller andra vétskor torka in pa
ytan, annars bildas en gré belaggning eller flackar.
Undvik ocksa langre kontakt med klor- eller syrahaltiga
rengoringsmedel, silverputs eller matvaror s& som
ketchup, senap, juice eller majonnas, som da kan
orsaka fratskador.

Trots sin harda yta s& kan den rostfria ytan skadas av
vassa féremal. Mindre repor uppkommer vid naturligt
slitage och utjdmnas med tiden till en fin patina.

Flackar & missfargningar

Anvand sma mangder av ett polermedel anpassat for
rostfritt stal och gnid ytan forsiktigt bara péa flacken.
Avstaliningsytor gnids alltid i platens slipriktning, 6vriga
med cirkulerande rérelser. Anvand inte stalull, som for-
utom att repa ytan, ocksé efterlamnar smé partiklar pa
ytan som kan utvecklas till rostflackar och som senare
kan bli till rostangrepp.

Kraftiga kalkbeldggningar kan tas bort med attiksprit
(10%). Skolj noga och eftertorka omgéende. Polering med
krita pa en mjuk trasa kan fa matta partier blanka igen.

Diskbé&nkar

P& en rostfri diskbank kan varmen ifran en het kastrull
direkt p& ytan snabbt orsaka bucklor och platen kan
aven missfargas av uppvarmningen. Undvik att skjuta
en gryta eller glaserat porslin pa avstallningsytan - lyft
pa och av. Med ett grytunderlagg forhindras att vata
gjutjarnsgrytor lamnar spar av rost pa ytan.

OBS!
Stall aldrig varma grytor, stekpan-

na, ugnsplat pa det rostfria stalet.
Anvand alltid underléagg!

EN

Congratulations on your purchase of a stainless steel
Purus product. For the product to retain its original
quality, please follow these instructions.

Cleaning

Use a mild detergent and a soft cloth or brush. Clean
gently without scratching the product. Rinse well and
wipe dry. For more stubborn areas of dirt, you may need
to repeat.

Do not let water or other liquids dry on the surface, as
this may result in a grey coating or stains. Avoid pro-
longed contact with chlorine, acidic cleaner, silver polish
or food products such as ketchup, mustard,

juice or mayonnaise, as these may may cause burn
marks.

The hard stainless steel surface can be damaged by
sharp objects. Minor scratches arising from natural
wear will be smoothed out over time to a patina.

Stains & discolouration

Use small amounts of a polishing agent suitable

for stainless steel and rub the surface gently in the
affected area only. Always rub countertop surfaces in
the grinding direction and other surfaces with circular
movements. Do not use steel wool, as this can scratch
the surface and may leave small particles which, over
time, can develop into rust spots.

Heavy limescale can be removed with vinegar (10%).
Rinse thoroughly and dry immediately. Polishing with
chalk on a soft cloth can improve the appearance of
dull areas.

Worktop sinks

The heat from a hot pans directly on the surface of
stainless steel worktops and sinks can quickly cause
dents and stains. Avoid sliding a saucepans or glazed
porcelain on the countertop surface - lift on and off.
We recommend always using a trivet to prevent traces
of rust developing from cast iron cookware.

Note!

Never place hot pots, pans, trays
on the stainless steel. Always use
trivets!

DE

Herzlichen Glickwunsch zum Kauf eines Edelstahlpro-
duktes von Purus. FUr eine lange Haltbarkeit beachten
Sie bitte unsere Pflegehinweise.

Reinigung

FUr die tagliche Reinging verwenden Sie ein mildes
Reinigungsmittel und ein weiches Tuch oder eine weiche
Burste. AnschlieBend die Oberflache mit klarem Wasser
reinigen und abtrocknen. Bei starken Verschmutzungen
den Vorgang wiederholen.

Wasser oder andere FlUssigkeiten sollen nicht auf der
Oberfléache eintrocknen. Das fluhrt zu einer Verfarbung
und Flecken. Vermeiden Sie die Anwendung von chlor-
haltigen und sauren Reinigungsmitteln. Silberputzmittel
darf nicht verwendet werden. Durch Nahrungsmittel
wie Ketchup, Senf, Saft oder Mayonnaise kdnnen bei
langerer Einwirkung Flecken zurtickbleiben.

Trotz der harten Oberflache kdnnen Kratzer entstehen.
Die vielen kleinen Kratzer, welche von der taglichen
Anwendung kommen, werden mit der Zeit zur soge-
nannten Patina.

Flecken und Verfarbungen

Verwenden Sie Poliermittel, welches flr Edelstahlflachen
geeignet ist. Behandeln Sie die Stelle vorsichtig, in Sch-
leifrichtung. Verwenden Sie auf keinen Fall Stahlwolle.
Sie zerkratzt die Oberflache und hinterlasst kleine Reste,
welche zu rosten anfangen.

Hartnackige Kalkflecken kdnnen mit Essig (10%) ent-
fernt werden. Es muB mit Wasser nachgereingt und die
Oberflache abgetrocknet werden. Eine matt gewordene
Oberflache kann mittels etwas Kreidepulver und einem
weichen Tuch aufpoliert werden.

Arbeitsplatten

Stellen Sie nie heiBe Topfe oder Pfannen direkt auf die
Arbeitsplatte. Die hohe Temperatur kann zu Verformun-
gen und Verfarbungen fuhren. Unbedingt Untersetzer
verwenden! Porzellan, Glaser und Keramik kann kleine
Kratzer hervorrufen, vor allem bei einer neuen Arbeits-
platte. Bitte das Geschirr anheben und nicht schieben.

Achtung!

Stellen Sie keine heiBen Topfe,
Pfannen oder Bleche direkt auf die
Edelstahlarbeitsplatte. Verwenden
Sie Untersetzer!
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Gratulerer med kjopet av et rustfritt Purusprodukt.
Folg disse instruksjonene for & beholde produktets
opprinnelige kvalitet.

Rengjoring

Bruk et mildt rengjeringsmiddel og en myk klut eller
berste. Rengjer neye, uten & ripe opp produktet. Skyll
godt og terk. For vanskelige flekker kan det vaere
nodvendig med flere behandlinger.

Ikke la vann eller andre veesker terke pa overflaten,
dette kan danne et gratt belegg eller flekker. Unngéa
langvarig kontakt med klor eller syreholdige ren-
gjeringsmidler, selvpuss eller matvarer som ketchup,
sennep, juice eller majones, disse kan forarsake
syreskader.

Til tross for sin harde overflate kan den rustfrie over-
flaten skades av skarpe gjenstander. Mindre riper
kan forekomme ved naturlig slitasje og vil fa en fin
patina og jevnes ut over tid.

Flekker og misfarging

Bruk sma mengder av et poleringsmiddel som er
egnet for rustfritt stal og gni lett, kun pa flekken. Gni
alltid i stélets sliperetning ved behandling av arbeid-
sbenker, avrige produkter behandles med sirkuleere
bevegelser. Ikke bruk stalull, som i tillegg til & skrape
opp overflaten, ogsé etterlater sméa partikler som kan
utvikles til rustflekker og senere blitt til rust.

Kraftig kalkbelegg kan fiernes med eddik (10%). Skyll
godt og terk umiddelbart. Polering med kritt pa en
myk Klut kan f& matte partier blanke igjen.

Benkeplater

P& en benkeplate kan varme fra en varm panne i direkte
kontakt med overflaten raskt forarsake bulker og opp-
varmingen kan ogsé fere til misfarget stél. Unngé & sky-
ve en gryte langs overflaten - alltid loft. Et gryteunderlag
forhindrer at stopejernsgryter etterlater rustdannelser
pa overflaten.

OBS!
Sett aldri varme plater, stekepanner

eller lignende direkte pa det rust-
frie stalet. Benytt alltid underlag!

DK

Vi ensker dig tillykke med dit keb af et rustfrit Purus-
produkt. Folg denne anvisning for bedst vedligeholdelse
af produktet og for at produktet skal holde kvaliteten.

Rengoring

Brug et mildt rengeringsmiddel og en blad klud eller
borste.Renger forsigtigt, uden at skade produktet. Skyl
med koldt vand og ter efter med en tor kiud. Ved kraftig
tilsmudning kan flere behandlinger veere nedvendige.

Undga at lade vand eller andre veesker indterre pa stal
produktet, ellers vil der komme en gréa beleegning og/
eller kalk pletter. Undga ogsé leengere kontakt med
klorider, syreholdige rengeringsmidler, salvpolish eller
madvarer sdsom ketchup, sennep, juice eller mayonai-
se, som kan forérsage skader pa stélet.

Trods sin harde ydre kan det rustfrie produkt beska-
diges ved harde behandlinger. Mindre ridser kan
forekomme ved naturlig slidtage og ses mindre med
tiden og bliver til en fin patina.

Kalk og misfarvninger

Brug sma maengder af et til formélet godkendt polere-
middel til rustfrit stal og gnid forsigtigt pa kalkpletten.
Overfladerne gnides/vaskes altid i stalpladens sliperet-
ning, evrige overflader med cirkulerende bevaegelser.
Brug ikke stéluld, som foruden at edeleegge finish,
ogsa efterlader sma partikler som pa sigt kan udvikle
rustflager, som senere kan udvikle sig til rustangreb.

Kraftige kalkbeleegninger kan fiernes med eddike (10%).
Skyl efter med koldt vand og ter efter med en tor klud.
Polering med kridt pé en bled klud, kan f& matte om-
rader blanke igen.

Bordplader

P& en rustfri bordplade kan varme fra en varm kas-
serolle eller lign. sat direkte pa bordpladen forarsage
"buler” og misfarvning af stélet. Undga at "treekke” en
gryde eller en porceleensgryde hen over bordpladen,
altid lyft. Med et underlag forhindres det at vade sto-
bejerns gryder efterlader rustdannelser pa bordpladen.

OBS!

Anbring aldrig varme gryder,
stegepande, bradepande p4 rust-
frit stal. Brug altid bordskanere!

Fl

Onnittelut Purus RST-tuotteen valinnasta. Seuraa néaita
hoito-ohjeita, jotta tuotteesi sailyy hyvakuntoisena.

Puhdistus

Kayta mietoa puhdistusainetta ja pehmeaa liinaa tai
harjaa. Pese huolellisesti, valttden naarmuttamista.
Huuhtele hyvin ja pyyhi kuivaksi. Jos lika on tiukassa,
useampi puhdistuskerta saattaa olla tarpeen.

Ala anna veden ja muiden nesteiden kuivua tuotteen
pinnalle, silla siité saattaa muodostua harmaa kalvo

tai laikkia. Valta myds pitkaaikaista kosketusta kloori- tai
happopitoisten pesuaineiden, hopeanpuhdistusaineen
tai elintarvikkeiden kuten ketsuppi, sinappi, tuoremehu
tai majoneesi, kanssa, silla niista voi syntya RST-pintaan
palojalkia.

Vaikka RST-pinta onkin kova, teravat esineet voivat
vaurioittaa sita. Pieni& naarmuja syntyy luonnollisen
kulumisen seurauksena ja ajan kuluessa pintaan tulee
kaunis patina.

Tahrat & varivirheet

Kayta pienta maaraa ruostumattomalle terékselle sovel-
tuvaa kiillotusainetta ja hiero sita tahran alueelle. Hiero
poytatasoissa aina terdksen hionnan suuntaisesti, muilla
pinnoilla pydrivin liikkein. Ala kéyta terdsvillaa, koska se
naarmuttaa pintaa ja voi jattaa siihen mikropartikkeleita,
joista kehittyy mydhemmin ruostelaikki&.

Kovat kalkkikerrostumat voidaan poistaa etikalla (10%).
Huuhtele huolellisesti ja kuivaa valittémasti. Himmenty-

neen pinnan voi saada uudelleen kiiltdvaksi kiillottamalla
sitd pehmealla linalla, johon on hierottu liitua.

Tiskipoydat ja tyotasot

Kuuman kattilan laskeminen RST-tasolle saattaa aiheut-
taa nopeasti painaumia tai jopa varjaymié. Valta vuokien
tai posliiniastioiden vetamista tasoa pitkin — nosta ne
paikalleen ja pois. Kayta markien valurauta-astioiden alla
pannunalusta, jotta niistd ei jad pintaan ruostejaamia.

I_-_Iuom!
Ala laske kuumia kattiloita,

paistinpannua tms. suoraan
ruostumattomalle teraspinnalle.
Kayta aina pannunalusta!
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