GARO

ELECTRIC VEHICLS/CAMPING
CHARGING STATION

|

Allmé&@nna egenskaper

Typnamn

Material

Farg

Standard

Nettovikt [kg]

Bredd [mm]

Héjd [mm]

Diup [mm]
Skyddsklass [IP]
Frekvens [Hz]
|IEC-Uttag
Mérkspéanning [V AC]
Kortslutningsstrém [kA]
RFID

Slaghéllfasthet
Driftstemperatur [C]
Lagringstemperatur [C]
Laddkontakt 1
Laddkontakt 2
Display Ja/Nej

Kabel [m]

JFB/PSB

WIFI
Monteringsmetod
Métare

Communication

CLS1-DCM-W-T223WO-A
Aluminium

Gra

IEC61851-1 IECTS 61439-7
26.40

375

1400

208

44

50

2st 16A 216-6 230V
230/400

10

Ja

IK10

-25..+40

-35..455

Typ2 Uttag

Typ2 Uttag

Nej

Ingar ej

4st PSB typ A

Ja

Golvfastséttning

Ja

Ja

GARO AB - Teknisk Support: 0370 - 33 28 00

CAMPST CLS1 T2EV
2,3kWA W

CASTRA campingstolpe &r en kombinerad laddning och uttagsstolpe for
campingmilis. Stolpen &r utrustad med ett typ2 uttag fér billaddning och ett
CEE-uttag fr husvagn pé varje sida som lastbalanseras for dnskat effektuttag.
CASTRA kan monteras p& 60mm rérstolpe eller p& markstativ.Campingstolpe
CASTRA 2st typ2 uttag 2,3kW, 2st CEE-uttag 10A, lastbalansering och Wifi

E-nummer Artikelnummer
2480384 353915

Specifika egenskaper

Namn CAMPST CLS1 T2EV 2,3kW AW
E-nummer 2480384
Artikelnummer 353915
Maérkstrém [A] 10
Faser 3
Effekt per uttag [kW] 2,3



