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ALLMÄNT
Denna serviceinstruktion beskriver byte från SOLE-
ventilkoppel till LK-ventilkoppel i NIBE COMPACT.

MONTERING
Hela ventilkopplet ska bytas ut även muttrarna mot be-
redaren då det inte är samma gängor på SOLE och LK.

Förändringar i befintlig rördragning måste göras då CC-
måttet mellan kallvatten- och varmvattenanslutningen
är ändrat och dimensionen på säkerhetsventilen är lägre.

Demontering av SOLE-ventilkoppel

55 mm

SOLE

100 mm

46 mm

Ø22 mm

Jämförelse mellan SOLE och LK
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SOLE

LK

1. Kallvattenanslutning

2. Säkerhetsventilanslutning

3. Varmvattenanslutning

Montering av LK-ventilkoppel

55 mm

LK

55 mm

Ø22 mm

Ø15 mm
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GENERAL
These service instructions describe how to change a
SOLE valve connector to a LK valve connector in
NIBE COMPACT.

MOUNTING
The entire valve connector must be replaced, including
the nuts facing the water heater, as the SOLE and LK
have different threads.

Changesmust bemade to existing pipe routing, because
the C/C measurement between the cold water and hot
water connections has been altered and the dimensions
of the safety valve have been reduced.

Disassembly of SOLE valve connector
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SOLE

100 mm

46 mm

Ø22 mm

Comparison between SOLE and LK
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1. Cold water connection

2. Safety valve connection

3. Hot water connection

Installation of LK valve connector
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ALLGEMEINES
In dieser Serviceanleitung wird der Wechsel von der
SOLE-Ventilkupplung zur LK-Ventilkupplung bei NI-
BE COMPACT beschrieben.

MONTAGE
Die gesamte Ventilkupplungmuss ausgetauschtwerden,
auch die Muttern zum Brauchwasserspeicher, da sich
SOLE- und LK-Gewinde unterscheiden.

Vorhandene Rohre müssen neu verlegt werden, da der
Mittenabstand zwischen Kaltwasser- undWarmwasser-
anschluss verändert und das Sicherheitsventil kleiner
dimensioniert ist.

Demontage der SOLE-Ventilkupplung

55 mm

SOLE

100 mm

46 mm

Ø22 mm

Vergleich zwischen SOLE und LK
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1. Kaltwasseranschluss

2. Sicherheitsventilanschluss

3. Brauchwasseranschluss

Montage der LK-Ventilkupplung

55 mm

LK

55 mm

Ø22 mm

Ø15 mm
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DENMARKCZECH REPUBLICAUSTRIA

Vølund Varmeteknik A/S
Industrivej Nord 7B, 7400 Herning
Tel: +45 97 17 20 33
info@volundvt.dk
volundvt.dk

Družstevní závody Dražice - strojírna
s.r.o.
Dražice 69, 29471 Benátky n. Jiz.
Tel: +420 326 373 801
nibe@nibe.cz
nibe.cz

KNV Energietechnik GmbH
Gahberggasse 11, 4861 Schörfling
Tel: +43 (0)7662 8963-0
mail@knv.at
knv.at

GERMANYFRANCEFINLAND

NIBE Systemtechnik GmbH
Am Reiherpfahl 3, 29223 Celle
Tel: +49 (0)5141 75 46 -0
info@nibe.de
nibe.de

NIBE Energy Systems France SAS
Zone industrielle RD 28
Rue du Pou du Ciel, 01600 Reyrieux
Tél: 04 74 00 92 92
info@nibe.fr
nibe.fr

NIBE Energy Systems Oy
Juurakkotie 3, 01510 Vantaa
Tel: +358 (0)9 274 6970
info@nibe.fi
nibe.fi

NORWAYNETHERLANDSGREAT BRITAIN

ABK AS
Brobekkveien 80, 0582 Oslo
Tel: (+47) 23 17 05 20
post@abkklima.no
nibe.no

NIBE Energietechniek B.V.
Energieweg 31, 4906 CGOosterhout
Tel: +31 (0)168 47 77 22
info@nibenl.nl
nibenl.nl

NIBE Energy Systems Ltd
3C Broom Business Park,
Bridge Way, S41 9QG Chesterfield
Tel: +44 (0)845 095 1200
info@nibe.co.uk
nibe.co.uk

SWEDENRUSSIAPOLAND

NIBE Energy Systems
Box 14
Hannabadsvägen 5, 285 21Markaryd
Tel: +46 (0)433-27 3000
info@nibe.se
nibe.se

EVAN
bld. 8, Yuliusa Fuchika str.
603024 Nizhny Novgorod
Tel: +7 831 419 57 06
kuzmin@evan.ru
nibe-evan.ru

NIBE-BIAWAR Sp. z o.o.
Al. Jana Pawla II 57, 15-703 Bialystok
Tel: +48 (0)85 66 28 490
biawar.com.pl

SWITZERLAND

NIBE Wärmetechnik c/o ait Schweiz
AG
Industriepark, CH-6246 Altishofen
Tel. +41 (0)58 252 21 00
info@nibe.ch
nibe.ch
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NIBE Energy Systems
Hannabadsvägen 5
Box 14
285 21 Markaryd
Tel. +46 433 27 3000
info@nibe.se
nibe.se
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This manual is a publication from NIBE Energy Systems. All product illustrations, facts and
specifications are based on current information at the time of the publication’s approval.
NIBE Energy Systems makes reservations for any factual or printing errors in this manual.
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